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Наличие сертификата  
Российского морского регистра судоходства

1.Воздушные заВесы

основные сведения 
о воздушных завесах
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Воздушная завеса – это устройство локальной  венти-
ляции, которое уменьшает или полностью предотвра-
щает перемещение воздуха через проём, и тем самым 
снижает воздействие внешней среды на обслуживаемое 
помещение. 

Воздушная завеса предназначена для создания на-
правленной плоской воздушной струи, препятствующей 
потерям тепла через открытые проёмы в холодный пе-
риод года (сокращение потерь до 90%) и проникнове-
нию  наружного воздуха в кондиционируемые зоны в 
тёплый период года. 

Завесы «Арктос» классифицируются:
-  По конструкции: моноблочные («Мини», 

«Классик», «Рубеж», «Рубеж – Турбо», 
«Заслон») и наборные («Щит»).

- По размерам защищаемого проёма  
(В х Ш – высота и ширина проёма). 

- По типу нагревательного элемента (элек-
трические, водяные, без нагрева).

- По максимальной мощности нагрева.
При горизонтальном монтаже моноблоч-

ных завес рекомендуемая высота уста-
новки  должна перекрывать высоту за-
щищаемого проёма (В), а длина завесы  
перекрывать ширину проёма (Ш). Допуска-
ется установка нескольких завес в ряд для 
защиты широких проёмов. Возможна также 
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вертикальная боковая установка моноблочных завес, в 
том числе в виде колонны из нескольких изделий. При 
этом завесы могут быть либо с одной, либо с двух сторон 
проёма.

Воздушные завесы с водяным нагревом

Воздушные завесы с электрическим нагревом
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Серия завесы Тип завесы
Рекомендуемая 

высота установки, м
(В)

Длина завесы, м
(Ш)

Тип нагреватель-
ного элемента

Э – электрический
В – водяной

Максимальная 
 мощность  

нагрева, кВт

"Мини"
Мини – 0

2,0 0,8
Без нагрева 0

Мини – 3 Э 3

"Классик"

КС – 1000 

3,5

1,0 Без нагрева 0
КС – 1003 1,0 Э 3
КС – 1004 1,0 Э 4
КС – 1006 1,0 Э 5,5
КС – 1009 1,0 Э 9
КС – 1500 1,5 Без нагрева 0
КС – 1504 1,5 Э 4
КС – 1506 1,5 Э 6
КС – 1512 1,5 Э 12
КС – 2000 2,0 Без нагрева 0
КС – 2004 2,0 Э 4
КС – 2006 2,0 Э 6
КС – 2009 2,0 Э 9
КС – 2011 2,0 Э 11
КС – 2015 2,0 Э 15
КС – 2018 2,0 Э 18

КС – В – 1000 
3,0

1,0 В 10*
КС – В – 1500 1,5 В 16*
КС – В – 2000 2,0 В 22*

"Рубеж"

Рубеж - 1000

5,0

1,0 Без нагрева 0
Рубеж – 1006 1,0 Э 6
Рубеж – 1009 1,0 Э 9
Рубеж – 1500 1,5 Без нагрева 0
Рубеж – 1506 1,5 Э 6
Рубеж – 1512 1,5 Э 12
Рубеж – 2000 2,0 Без нагрева 0
Рубеж – 2009 2,0 Э 9
Рубеж – 2012 2,0 Э 12
Рубеж – 2018 2,0 Э 18

Рубеж – В – 1000 1,0 В 16*
Рубеж – В – 1500 1,5 В 25*
Рубеж – В – 2000 2,0 В 33*

"Рубеж – Турбо"

Рубеж – Турбо – 1000 

6,0

1,0 Без нагрева 0
Рубеж – Турбо – 1009 1,0 Э 9
Рубеж – Турбо – 1012 1,0 Э 12
Рубеж –  Турбо – 1700 1,7 Без нагрева 0
Рубеж – Турбо – 1712 1,7 Э 12
Рубеж – Турбо – 1718 1,7 Э 18
Рубеж – Турбо – 2000 2,0 Без нагрева 0
Рубеж – Турбо – 2012 2,0 Э 12
Рубеж – Турбо – 2018 2,0 Э 18
Рубеж – Турбо – 2024 2,0 Э 24

Рубеж – Турбо – В – 1000 1,0 В 21*
Рубеж – Турбо – В – 1700 1,7 В 35*
Рубеж – Турбо – В – 2000 2,0 В 42*

"Заслон"

Заслон – 1000 

6,0

1,0 Без нагрева 0
Заслон – 1018 1,0 Э 18
Заслон – 1022 1,0 Э 22
Заслон – 1500  1,5 Без нагрева 0
Заслон – 1524 1,5 Э 24

* - Мощность нагрева приведена для температуры воды 80°С/60°С и температуры воздуха на входе 15°С

Производственная программа моноблочных воздушных завес  «Арктос»



1.Воздушные заВесы

КаТаЛоГ КЛИМаТИЧесКоГо оБоРудоВанИЯКаТаЛоГ КЛИМаТИЧесКоГо оБоРудоВанИЯ 1.3

1.
Во

зд
уш

ны
е 

за
ве

сы

Воздушные завесы  
˝Мини˝

• "Мини-0"
• "Мини-3"

• "Мини-3 (380)"

«Мини» - самые компактные завесы из всего ассорти-
мента компании «Арктос». Они защищают малые двер-
ные и оконные проёмы размерами до 2 м в высоту и 
до 0,8 м в ширину.  Компактные размеры позволяют 
установить завесу в ограниченном пространстве между 
дверным проёмом и потолком.

Конструкция
Завеса состоит из тангенциального вентилятора, труб-

чатого электрического нагревательного элемента из не-
ржавеющей стали, элементов автоматики, размещённых 
в металлическом корпусе с полимерным покрытием. 

Завесы оснащаются:
1. кабелем питания с евровилкой ("Мини – 0", "Мини – 3");
2. поворотной выпускной решёткой, позволяющей  

отклонять вертикальную плоскую струю на угол ±15°;
3. терморегулятором для поддержания в помещении 

заданной температуры в диапазоне от 5°С до 45°С 
("Мини – 3");

4. термопредохранителем с температурой срабаты-
вания 120°С и ручным перезапуском ("Мини – 3", 
"Мини – 3 (380)").

Модель Мощность 
нагрева, кВт

Напряжение- 
фазы, 
В-ф

Макс. ток, 
 А

Расход  
воздуха,  

м3/ч

Увеличение 
температуры,*

°С

Уровень 
звука,
дБ(А)

Длина,  
мм

Масса,  
кг

"Мини-0" 0 230-1 0,4 280/480 - 41 800 5,5

"Мини-3" 0-3 230-1 14 240/430 37/21 41 800 6,5

"Мини-3 (380)" 0-3 400-3 5,0 --/410 --/23 41 790 7,0

*-увеличение температуры при частичной /полной производительности вентилятора.

Стандартный цвет светло-серый – RAL 7047. При  
изготовлении продукции на заказ возможно покры-
тие в любой цвет по каталогу RAL или в любой цвет из  
коллекции текстурированных покрытий (см. Приложение).
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Общий вид завесы «Мини»

Режимы работы завес «Мини»
Модель Тип управления Положение переключателя Режим работы вентилятора

"Мини-0" встроенный 3-х позиционный  
клавишный переключатель

0 выключено

I частичная производительность

II полная производительность

"Мини-3" встроенный 3-х позиционный клавишный  
 переключатель + терморегулятор

0 выключено 

I частичная производительность

II полная производительность 

Монтаж  
завес

Установка режима  работы завесы "Мини-3 (380)" 
производится с помощью внешних устройств коммута-
ции (переключателей и магнитных пускателей), которые 
смонтированы в щите управления. 

Электрические схемы и элементы представлены в па-
спорте на изделие.

Завеса «Мини» устанавливается горизонтально над проемом, крепится на стене или к потолку. Крепление на 
стене осуществляется с помощью саморезов. Крепление к потолку производится с помощью шпилек.

Возможны следующие режимы работы завесы  
"Мини-3 (380)":
-  продув без нагрева;
-  продув с нагревом. 

Схема расположения завесы «Мини-3» над проемом

Схема настенного монтажа завесы «Мини-3» Схема потолочного монтажа завесы «Мини-3»

Схема расположения мест крепления завес «Мини-3»
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Схема расположения завесы «Мини-3» над проемом

Схема настенного монтажа завесы «Мини-3» Схема потолочного монтажа завесы «Мини-3»

Схема расположения мест крепления завес «Мини-3»

Схема расположения завесы «Мини-3 (380)» над проёмом 

Схема расположения мест крепления завес «Мини – 3 (380)»
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«Классик» - завеса, предназначенная для защиты про-
ёмов высотой до 3-3,5 метров в административных, об-
щественных и промышленных помещениях.

Конструкция
Завеса состоит из тангенциального вентилятора, оре-

брённых трубчатых нагревательных элементов из не-
ржавеющей стали (для завес с электрическим источни-
ком нагрева) или медно-алюминиевого оребрённого 
водяного теплообменника, защищённого от загрязнения 
воздушным фильтром (для завес с водяным источником 
нагрева), элементов автоматики и воздуховыпускной ре-
шётки, установленных в металлическом корпусе с поли-
мерным покрытием.

Завесы с электрическим источником нагрева оснаща-
ются термостатом капиллярным с температурой сраба-
тывания 120ºС для защиты от перегрева и ручным пе-
резапуском.

Воздушные завесы  
˝Классик˝

• "Классик-1000"
• "Классик-1003"
• "Классик-1004"
• "Классик-1006"
• "Классик-1009"
• "Классик-1500"
• "Классик-1504"
• "Классик-1506"
• "Классик-1512"
• "Классик-2000"
• "Классик-2004"
• "Классик-2009"
• "Классик-2011"
• "Классик-2015"
• "Классик-2018"

• "Классик-В-1000" 
• "Классик-В-1500" 
• "Классик-В-2000" 
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Модель
Ступени 

мощности 
нагрева, кВт

Напряжение 
-фазы, В-ф

Максимальный 
ток, А

Расход  
воздуха, м3/ч

Увеличение 
температуры*,  

°С
Уровень 

звука, дБ(А) Длина, мм Масса, кг

КС-1000 0 230-1 0,4 1100/1700 - 48 985 16

КС-1003 0-1,5-3 400-3 (230-1) 6,5/13 1100/1700 8/5 48 985 18

КС-1004 0-3,7 230-1 17,6 1100/1700 10/8 48 985 17

КС-1006 0-3,7-5,5 400-3 (230-1) 8,0/24 1100/1700 14/10 48 985 18

КС-1009 0-4,5-9 400-3 13 1100/1700 22/15 48 985 20

КС-1500 0 230-1 0,6 1300/2100 - 48 1500 22

КС-1504 0-4 230-1 19 1300/2100 9/6 48 1500 25

КС-1506 0-4-6 400-3 9,0 1300/2100 13/8 48 1500 26

КС-1512 0-6-12 400-3 17 1300/2100 27/17 48 1500 30

КС-2000 0 230-1 0,9 2200/3400 - 51 1970 25

КС-2004 0-3,7 230-1 17,6 2200/3400 5/3 51 1970 34

КС-2009 0-6-9 400-3 13 2200/3400 11/8 51 1970 31

КС-2011 0-7,4-11 400-3 18 2200/3400 13/9 51 1970 36

КС-2015 0-9-15 400-3 22 2200/3400 18/12 51 1970 35

КС-2018 0-9-18 400-3 30 2200/3400 22/15 51 1970 40

Общий вид завес “Классик“

Технические характеристики  
электрических завес «Классик»

Технические характеристики  
водяных завес «Классик-В»

 *- увеличение температуры при частичной/полной производительности вентилятора и максимальной тепловой мощности

Модель Напряжение 
-фазы, В-ф Макс. ток, А Расход  

воздуха, м3/ч
Увеличение 

температуры*, °С
Тепловая 

мощность*, 
кВт

Уровень 
звука, дБ(А) Длина, мм Масса, кг

КС-В-1000 230-1 0.5 900/1400 24/20 7/10 48 985 21

КС-В-1500 230-1 0.6 1150/1800 26/22 12/16 48 1500 25

КС-В-2000 230-1 1.0 1800/2800 26/22 16/22 51 1970 33

*- при температуре входа/выхода горячей воды 80°/60°С, температуре окружающего воздуха +15°С и при частичной/полной производительно-
сти вентилятора
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Общий вид завес “Классик-В“

Система обозначений

Пример заказа завесы «Классик» длиной 1500 мм, с мощностью электрического нагрева до 9 кВт, с встроенным 
клавишным управлением, серого цвета RAL7047:

КC – 1509 У

Управление 
Завесы с электрическим источником нагрева имеют 

два варианта исполнения:
- КС-ХХХХ – без управления;
-  КС-ХХХХ У – со встроенным управлением.

Переключение режимов для завесы КС-ХХХХ осу-
ществляется двумя способами:
- без пульта управления перестановкой технологиче-

ской перемычки (ТП), расположенной под крышкой 
завесы на шасси с электрооборудованием;

- выносным пультом управления (RCU – AE).
Внимание! Для завес КС-ХХХХ без управления на за-

воде-изготовителе стандартно устанавливаются пере-
мычки, обеспечивающие следующие режимы:
-  для КС без нагревателей – режим IV;
-  для КС с нагревателями – режим VI. 
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Перестановка технологической перемычки обеспе-
чивает все возможные режимы работы завесы. Исклю-
чение составляет завеса КС-2015, для которой режим III 
заблокирован во избежание перегрева. 

Выносной пульт управления позволяет реализовать 
все режимы работы завесы. Для подключения пульта 
RCU – AE необходимо снять технологическую перемыч-
ку и выполнить коммутацию в соответствии со схемой,  
приведенной в паспорте на изделие. Схемы подключе-
ния нескольких завес с управлением от одного пульта (до 
4-х завес КС-10ХХ,  КС-15ХХ и до 2-х завес КС-20ХХ) также 
приводятся в паспорте на изделие. 

Завесы со встроенным управлением (КС-ХХХХ У) име-
ют один (для завес без нагрева) или два (для завес с на-
гревом) 3-х позиционных клавишных переключателя, 
расположенных на корпусе.

Технические характеристики завес сохраняются вне 
зависимости от наличия или отсутствия встроенного 
управления. 

Внимание! Подключение выносного пульта управле-
ния к завесам КС-ХХХХ У недопустимо. 

Завесы с водяным источником нагрева выпускаются в 
двух вариантах исполнения:

- КС-В-ХХХХ – без автоматики;

Завесы устанавливаются горизонтально на стене под потолком, или вертикально на стене. При необходимости 
изделия могут монтироваться в ряд вплотную друг к другу, защищая более широкие (высокие) проёмы. 

При вертикальной установке рекомендуемая ширина проёма составляет 3,0-3,5 метра при односторонней уста-
новке и 6-7 метров при установке с двух сторон. При этом суммарная высота колонны должна быть не более 3,5 
метров.

Электрические схемы подключения завес приведены в паспорте изделия.

Режимы работы завесы «Классик»

Номер режима Режим работы вентилятора Режим работы нагревателя

0 выключено выключено

I частичная производительность выключено

II частичная производительность частичная мощность нагрева

III частичная производительность полная мощность нагрева

IV полная производительность выключено

V полная производительность частичная мощность нагрева

VI полная производительность полная мощность нагрева

- КС-В-ХХХХ А – со встроенной автоматикой.
Работа завес КС-В-ХХХХ возможна в двух режимах 

производительности по воздуху, которые реализуются с 
использованием технологических перемычек (ТП). Заве-
сы КС-В-ХХХХ А со встроенной автоматикой необходимо 
использовать в комплекте с пультом RCU – AW, который 
позволяет реализовать следующие функции:
-  поддержание температуры воздуха в помещении в 

ручном или автоматическом режиме;
-  предварительный нагрев теплообменника перед 

включением вентилятора завесы;
-  независимое включение на максимальную произво-

дительность при срабатывании внешнего контактно-
го датчика открывания двери;

-  регулирование расхода теплоносителя с помощью 
узлов обвязки.

К пульту RCU – AW возможно подключение внешнего 
датчика температуры воздуха.

К одному пульту RCU – AW можно подключить не-
сколько завес КС-В-ХХХХ А (до 4-х завес КС-В-1000 А, КС-
В-1500 А и до 2-х завес КС-В-2000 А). Схемы подключе-
ния приведены в паспорте на изделие.

Монтаж  
завес
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Монтаж  завесы “Классик“



1.Воздушные заВесы

КаТаЛоГ КЛИМаТИЧесКоГо оБоРудоВанИЯКаТаЛоГ КЛИМаТИЧесКоГо оБоРудоВанИЯ 1.11

1.
Во

зд
уш

ны
е 

за
ве

сы

Монтаж  завесы “Классик-В“
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Характеристики завес «Классик-В»  
для различных параметров теплоносителя и температуры воздуха

Температура воды на входе/выходе 60/40 ˚С

Температура воды на входе/выходе 80/60 ˚С

Температура воды на входе/выходе 90/70 ˚С

Модель
Расход 

воздуха, 
м3/ч

Температура воздуха  
на входе  +10 ˚С

Температура воздуха 
 на входе +15 ˚С

Температура воздуха 
 на входе +20 ˚С

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
воздуха 
на вы-
ходе, ˚С

Расход 
воды 
qw, л/с

Пе-
репад 
дав-

ления 
воды, 
∆P, кПа

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
воздуха 
на вы-
ходе, ˚С

Расход 
воды 
qw, л/с

Пе-
репад 
дав-

ления 
воды, 
∆P, кПа

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
воздуха 
на вы-
ходе, ˚С

Расход 
воды 
qw, л/с

Пе-
репад 
дав-

ления 
воды, 
∆P, кПа

КС-В-1000
900 5 26 0.06 1.3 4 28 0.06 0.9 3 31 0.03 0.6

1400 6 23 0.08 2.1 5 26 0.06 1.6 4 29 0.06 1.0

КС-В-1500
1150 8 28 0.11 4.4 7 30 0.08 3.3 6 33 0.06 2.4

1800 11 25 0.14 7.5 9 28 0.11 5.7 8 31 0.08 4.0

КС-В-2000
1800 11 28 0.14 10 10 31 0.11 7.7 8 34 0.11 5.6

2800 15 26 0.19 17 13 29 0.17 13 11 32 0.14 9.2

Модель
Расход 

воздуха, 
м3/ч

Температура воздуха  
на входе  +10 ˚С

Температура воздуха 
 на входе +15 ˚С

Температура воздуха 
 на входе +20 ˚С

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
воздуха 
на вы-
ходе, ˚С

Расход 
воды 
qw, л/с

Пе-
репад 
дав-

ления 
воды, 
∆P, кПа

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
воздуха 
на вы-
ходе, ˚С

Расход 
воды 
qw, л/с

Пе-
репад 
дав-

ления 
воды, 
∆P, кПа

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
воздуха 
на вы-
ходе, ˚С

Расход 
воды 
qw, л/с

Пе-
репад 
дав-

ления 
воды, 
∆P, кПа

КС-В-1000
900 10 41 0.11 4.1 9 44 0.11 3.6 8 47 0.11 3.0

1400 13 36 0.17 6.8 12 39 0.14 5.9 11 43 0.14 5.0

КС-В-1500
1150 15 43 0.19 12 14 46 0.17 11 13 49 0.17 9.2

1800 21 38 0.25 22 19 41 0.22 19 17 44 0.22 16

КС-В-2000
1800 21 44 0.25 28 19 46 0.25 24 18 49 0.22 21

2800 28 39 0.33 46 26 42 0.31 40 24 45 0.28 34

Модель
Расход 

воздуха, 
м3/ч

Температура воздуха  
на входе  +10 ˚С

Температура воздуха 
 на входе +15 ˚С

Температура воздуха 
 на входе +20 ˚С

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
воздуха 
на вы-
ходе, ˚С

Расход 
воды 
qw, л/с

Пе-
репад 
дав-

ления 
воды, 
∆P, кПа

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
воздуха 
на вы-
ходе, ˚С

Расход 
воды 
qw, л/с

Пе-
репад 
дав-

ления 
воды, 
∆P, кПа

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
воздуха 
на вы-
ходе, ˚С

Расход 
воды 
qw, л/с

Пе-
репад 
дав-

ления 
воды, 
∆P, кПа

КС-В-1000
900 8 36 0.11 3.1 7 39 0.08 2.6 7 42 0.08 2.1

1400 11 32 0.14 5.1 10 35 0.11 4.2 9 38 0.11 3.5

КС-В-1500
1150 13 38 0.17 9.4 12 41 0.14 7.9 10 44 0.14 6.6

1800 17 34 0.22 16 16 37 0.19 14 14 40 0.17 11

КС-В-2000
1800 18 39 0.22 21 16 41 0.19 18 15 44 0.17 15

2800 24 34 0.28 35 22 37 0.25 30 19 41 0.25 25
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Гидравлические характеристики  
водяных завес «Классик-В»  

при температуре воды на входе/выходе 90°С/70°С

Гидравлические характеристики  
водяных завес «Классик-В» 

при температуре воды на входе/выходе 80°С/60°С

Гидравлические характеристики  
водяных завес «Классик-В» 

при температуре воды на входе/выходе 60°С/40°С

Значения Кvs для подбора вентилей
при подсоединении завес к  
системам теплоснабжения

Модель Кvs

КС-В-1000 2,2

КС-В-1500 2,0

КС-В-2000 1,7
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Воздушные завесы  
˝Рубеж˝

• "Рубеж-1000"
• "Рубеж-1006"
• "Рубеж-1009"
• "Рубеж-1500"
• "Рубеж-1506"

• "Рубеж-В-1000" 
• "Рубеж-В-1500" 
• "Рубеж-В-2000" 

«Рубеж» - завеса, предназначенная для защиты проёмов 
высотой до 5 метров в помещениях различного назначения: 
складских помещениях, торговых центрах, производственных 
помещениях  и т.д.

Конструкция
Завеса состоит из центробежных вентиляторов  

(от 2-х до 4-х в зависимости от длины завесы);  
оребрённых трубчатых нагревательных эле-
ментов из нержавеющей стали (для завес  
с электрическим источником нагрева); медно-алю-
миниевого оребрённого водяного теплообменника, 
защищённого от загрязнения воздушным фильтром; 
элементов автоматики и воздуховыпускной решётки, 
установленных в металлическом корпусе с полимерным 
покрытием. Внутренняя поверхность лицевой панели 
покрыта звукопоглощающим материалом. 

Завесы оснащаются:
-  воздуховыпускной решёткой с возможностью регу-

лирования воздушного потока в пределах ±15º;
-  специальными кронштейнами на боковых стенках 

для крепления завесы к стене или потолку с воз-
можностью дополнительного регулирования угла 
наклона завесы на ±9º относительно оси;

-  термостатом капиллярным с температурой сраба-
тывания 120º С для защиты от перегрева и ручным 
сбросом.

При необходимости установки завесы в пространство 
между подвесным и основным потолком помещения реко-
мендуются завесы в специальном конструктивном исполне-
нии, у которых воздухозаборные отверстия располагаются в 
одной плоскости с воздуховыпускной решёткой –  «Рубеж П».
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Технические характеристики  
завес «Рубеж»

Модель
Ступени 

мощности 
нагрева, кВт

Напряжение 
фазы, В-ф Макс. ток, А Расход  

воздуха, м3/ч
Увеличение 

темпера-
туры, °С

Уровень 
звука, дБ(А) Длина, мм Масса, кг

"Рубеж-1000" 0 230-1 1.9 900/2000 --- 58 1000 35

"Рубеж-1006" 0-3-6 400-3 11.0 900/2000 20/9 58 1000 40

"Рубеж-1009" 0-4,5-9 400-3 15.5 900/2000 30/13 58 1000 43

"Рубеж-1500" 0 230-1 2.9 1350/3000 --- 60 1496 57

"Рубеж-1506" 0-4-6 400-3 12.0 1350/3000 14/6 60 1496 61

"Рубеж-1512" 0-6-12 400-3 21.0 1350/3000 37/12 60 1496 64

"Рубеж-2000" 0 230-1 3.8 1800/4000 --- 62 2000 67

"Рубеж-2009" 0-6-9 400-3 18.0 1800/4000 15/7 62 2000 70

"Рубеж-2012" 0-6-12 400-3 22.0 1800/4000 20/9 62 2000 71

"Рубеж-2018" 0-9-18 400-3 31.0 1800/4000 30/14 62 2000 74

Технические характеристики  
завес «Рубеж-В»

Модель Напряжение 
фазы, В-ф

Макс. 
ток, А

Расход воздуха,  
м3/ч

Увеличение 
температуры,

°С

Тепловая 
мощность,   

кВт

Уровень 
звука, 
дБ(А)

Длина, мм Масса, кг

"Рубеж-В-1000" 230-1 2.2 900 / 2000 30/23 9 / 16 58 1000 50
"Рубеж-В-1500" 230-1 3.1 1350 / 3000 32/25 15 / 25 60 1496 80
"Рубеж-В-2000" 230-1 4.1 1800 / 4000 31/24 19 / 33 62 2000 90

Система обозначений

Пример заказа завесы «Рубеж» длиной 1500 мм, 
с мощностью электрического нагрева до 12 кВт, со 
стандартной комплектацией передней крышкой, с 
кронштейнами для вертикального монтажа, серого 
цвета RAL7047:

Рубеж – 1512 КВ
Пример заказа завесы «Рубеж» с водяным нагре-

вом, длиной 1000 мм, со встроенной автоматикой, 
с приёмным устройством для потолочного крепле-
ния за подвесным потолком, синего цвета RAL5010:

Рубеж – В 1000 А П RAL5010 



1.Воздушные заВесы

ИзданИе 2ИзданИе 21.16 ARKTOSCOMFORT.RUARKTOSCOMFORT.RU

Режимы работы завесы «Рубеж»
Номер 

 режима
Режим работы 
вентилятора Режим работы нагревателя

0 выключено выключено
I частичная  

производительность
выключено

II частичная  
производительность

частичная мощность нагрева

III частичная  
производительность

полная мощность нагрева

IV полная  
производительность

выключено

V полная  
производительность

частичная мощность нагрева

VI полная  
производительность

полная мощность нагрева

Управление завесами «Рубеж-В»
Выпускаются завесы в двух вариантах исполнения:

- "Рубеж-В-ХХХХ" – без автоматики,
- "Рубеж-В-ХХХХ А" – со встроенной автоматикой.

Работа завес Рубеж-В-ХХХХ возможна  в двух режимах 
производительности по воздуху, которые реализуют-
ся с использованием технологических перемычек (ТП). 
Завесы "Рубеж-В-ХХХХ А" со встроенной автомати-
кой необходимо использовать в комплекте с пультом 
RCU-AW, который позволяет реализовать следующие  
функции:
- поддержание температуры воздуха в помещении в 

ручном или автоматическом режиме;
- предварительный нагрев теплообменника перед 

включением вентилятора завесы;
- защита теплообменника от замораживания;
- независимое включение на максимальную произ-

водительность при срабатывании внешнего кон-
тактного датчика открывания двери;

- регулирование расхода теплоносителя.
К пульту RCU-AW возможно подключение внешнего 

датчика температуры воздуха.
К одной завесе "Рубеж-В-ХХХХ А" можно подключить 

несколько завес "Рубеж-В-ХХХХ" без автоматики.
Схемы подключения завесы "Рубеж-В-ХХХХ А" 

к пульту RCU-AW, а также подключения одной  
завесы"Рубеж-В-ХХХХ А" с пультом  RCU-AW  к не-
скольким завесам "Рубеж-В-ХХХХ" (не более трёх) 
приведены в паспорте изделия.

Завесы устанавливаются как горизонтально над 
проемом, так и вертикально сбоку от проёма.

Конструкция завес "Рубеж", "Рубеж-В" позволяет 
монтировать их за подвесным потолком. В 
этом случае в подвесном потолке необходимо 
предусмотреть решётку (например, сотовую РСН-К 
или жалюзийную АМН-К, АЛН-К фирмы «Арктос»), 
обеспечивающую беспрепятственное поступление 
воздуха в завесу. Рекомендуемая ширина решётки - 
не менее 250 мм, а длина соответствует длине завесы  
(1000/1500/2000 мм), при этом возможна стыковка 
нескольких решёток.

В случае установки за подвесным потолком 

Переключение режимов для завесы «Рубеж» осу-
ществляется двумя способами:
- без пульта управления установкой технологической 

перемычки (ТП), расположенной под крышкой за-
весы на шасси с электрооборудованием;

- выносным пультом управления (RCU-AE).
Внимание! На заводе-изготовителе стандартно уста-

навливаются ТП, обеспечивающие следующие режимы:
- для завес без нагревателей – режим IV;
- для завес с нагревателями – режим VI.

Перестановка технологической перемычки согласно 
схемам обеспечивает все возможные режимы работы 
завесы. 

Выносной пульт управления позволяет реализовать 
все возможные режимы работы завесы. Для подключе-
ния пульта RCU-AE необходимо снять технологическую 
перемычку и выполнить коммутацию в соответствии со 
схемой. Схемы подключения нескольких завес с управ-
лением от одного пульта приведены в паспорте изделия.

завесы "Рубеж", "Рубеж-В" могут комплектоваться 
специальным приемным устройством взамен 
передней крышки ("Рубеж-ХХХХ П", "Рубеж-В-ХХХХ П").

При вертикальной установке рекомендуемая 
ширина проема составляет 5 м при односторонней 
установке и 10 м при установке с двух сторон. При этом 
суммарная высота колонны должна быть не более, чем 
3,5 м. Для вертикальной установки рекомендуются 
специальные кронштейны, поставляемые в 
качестве дополнительной опции ("Рубеж-ХХХХ КВ",  
"Рубеж-В-ХХХХ КВ").

Электрические схемы подключения завес приведены в 
паспорте изделия.

Монтаж  
завес
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Характеристики завес «Рубеж-В»  
для различных параметров теплоносителя и температуры воздуха

Температура воды на входе/выходе 60/40 ˚С

Модель

Расход 
воз-
духа,
м3/ч

Температура воздуха  
на входе +10 ˚С

Температура воздуха  
на входе +15 ˚С

Температура воздуха  
на входе +20 ˚С

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
возду-
ха на 

вых, ˚С

Расход 
воды 
qw, л/с

Пере-
пад 
дав-

ления 
воды 
∆P, кПа

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
возду-
ха на 

вых, ˚С

Расход 
воды 
qw, л/с

Пере-
пад 
дав-

ления 
воды 
∆P, кПа

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
возду-
ха на 

вых, ˚С

Расход 
воды 
qw, л/с

Пере-
пад 
дав-

ления 
воды 
∆P, кПа

"Рубеж-В-1000"
900 6 30 0.08 0.75 5 30 0.06 0.45 4 32 0.06 0.30

2000 11 26 0.14 2.1 9 28 0.11 1.5 7 31 0.08 1.0

"Рубеж-В-1500"
1350 10 32 0.11 2.3 9 34 0.11 1.7 7 36 0.08 1.2

3000 18 27 0.22 6.2 15 30 0.19 4.6 12 32 0.14 3.3

"Рубеж-В-2000"
1800 13 30 0.17 1.9 8 29 0.11 0.89 7 32 0.08 0.63

4000 22 26 0.28 5.5 19 29 0.22 4.0 15 31 0.19 2.7

Температура воды на входе/выходе 80/60 ˚С

Модель

Расход 
воз-
духа,
м3/ч

Температура воздуха  
на входе +10 ˚С

Температура воздуха  
на входе +15 ˚С

Температура воздуха  
на входе +20 ˚С

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
возду-
ха на 

вых, ˚С

Расход 
воды 
qw, л/с

Пере-
пад 
дав-

ления 
воды 
∆P, кПа

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
возду-
ха на 

вых, ˚С

Расход 
воды 
qw, л/с

Пере-
пад 
дав-

ления 
воды 
∆P, кПа

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
возду-
ха на 

вых, ˚С

Расход 
воды 
qw, л/с

Пере-
пад 
дав-

ления 
воды 
∆P, кПа

"Рубеж-В-1000"
900 10 43 0.14 1.9 9 45 0.11 1.5 8 47 0.11 1.3

2000 18 35 0.22 5.0 16 38 0.19 4.2 14 41 0.17 3.4

"Рубеж-В-1500"
1350 16 44 0.19 5.0 15 47 0.17 4.2 13 49 0.17 3.5

3000 28 37 0.33 14 25 40 0.31 11 23 42 0.28 9.4

"Рубеж-В-2000"
1800 21 43 0.25 4.8 19 46 0.22 4.0 17 48 0.19 3.2

4000 36 36 0.44 13 33 39 0.39 11 29 42 0.36 9.1

Температура воды на входе/выходе 90/70 ˚С

Модель

Расход 
воз-
духа,
м3/ч

Температура воздуха  
на входе +10 ˚С

Температура воздуха  
на входе +15 ˚С

Температура воздуха  
на входе +20 ˚С

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
возду-
ха на 

вых, ˚С

Расход 
воды 
qw, л/с

Пере-
пад 
дав-

ления 
воды 
∆P, кПа

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
возду-
ха на 

вых, ˚С

Расход 
воды 
qw, л/с

Пере-
пад 
дав-

ления 
воды 
∆P, кПа

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
возду-
ха на 

вых, ˚С

Расход 
воды 
qw, л/с

Пере-
пад 
дав-

ления 
воды 
∆P, кПа

"Рубеж-В-1000"
900 12 49 0.14 2.5 11 51 0.14 2.1 10 54 0.14 1.8

2000 21 40 0.25 6.8 19 43 0.25 5.8 18 46 0.22 4.9

"Рубеж-В-1500"
1350 19 50 0.22 6.6 18 53 0.22 5.7 16 55 0.19 4.9

3000 33 41 0.39 18 30 44 0.36 16 28 47 0.33 13

"Рубеж-В-2000"
1800 25 50 0.31 6.5 23 52 0.28 5.6 21 54 0.25 4.7

4000 43 41 0.53 18 40 44 0.47 16 36 47 0.44 13
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Гидравлические характеристики 
водяных завес «Рубеж-В» 

при температуре воды на входе/выходе 60°С/40°С

Гидравлические характеристики 
водяных завес «Рубеж-В» 

при температуре воды на входе/выходе 90°С/70°С

Гидравлические характеристики 
водяных завес «Рубеж-В» 

при температуре воды на входе/выходе 80°С/60°С

Значение Kvs для подбора  
вентилей при подсоединении 
завес к системам теплоснабжения

Модель Kvs

Рубеж-В-1000 3,5

Рубеж-В-1500 3,2

Рубеж-В-2000 4,4
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Воздушные завесы  
˝Рубеж − Турбо˝

• "Рубеж-Турбо-1000"
• "Рубеж-Турбо-1009"
• "Рубеж-Турбо-1012"
• "Рубеж-Турбо-1700"
• "Рубеж-Турбо-1712"

• "Рубеж-Турбо-1718"
• "Рубеж-Турбо-2000"
• "Рубеж-Турбо-2012"
• "Рубеж-Турбо-2018"
• "Рубеж-Турбо-2024"

• "Рубеж-Турбо-В-1000" 
• "Рубеж-Турбо-В-1700" 
• "Рубеж-Турбо-В-2000" 

«Рубеж – Турбо» - завеса, предназначенная для за-
щиты проёмов высотой до 6 метров в помещениях раз-
личного назначения: складских помещениях, торговых  
центрах.

Конструкция
Завеса состоит из центробежных вентиляторов (от 3-х 

до 6-ти в зависимости от длины завесы); оребрённых 
трубчатых нагревательных элементов (ТЭНов) из нержа-
веющей стали (для завес с электрическим источником 
нагрева); медно-алюминиевого оребрённого водяного 
теплообменника, защищённого от загрязнения воздуш-
ным фильтром (для завес с водяным источником нагре-
ва); элементов автоматики и воздуховыпускной решётки, 
установленных в металлическом корпусе с полимерным 
покрытием. Внутренняя поверхность лицевой панели 
покрыта звукопоглощающим материалом. 

Завесы оснащаются:
- воздуховыпускной решёткой с возможностью регу-

лирования воздушного потока в пределах ±15º;
- специальными кронштейнами на боковых стенках 

для крепления завесы к стене или потолку с воз-
можностью дополнительного регулирования угла 
наклона завесы на ±9º относительно оси;

- термостатом капиллярным с температурой сраба-
тывания 120º С для защиты от перегрева и ручным 
сбросом.

При необходимости установки завесы в пространство 
между подвесным и основным потолком помещения 
рекомендуются завесы в специальном конструктивном 
исполнении – воздухозаборные отверстия располагают-
ся в одной плоскости с воздуховыпускной решёткой –  
«Рубеж – Турбо П».
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Технические характеристики  
завес «Рубеж-Турбо»

Модель Ступени мощно-
сти нагрева, кВт

Напряжение 
фазы, В-ф Макс. 

ток, А Расход воздуха, м3/ч
Увеличение 

температуры,
°С

Уровень 
звука, 
дБ(А)

Длина, 
мм Масса, кг

"Рубеж-Турбо-1000" 0 230-1 2.9 1350/3000 - 57 1000 44
"Рубеж-Турбо-1009" 0-4,5-9 400-3 16.6 1350/3000 20/9 57 1000 46
"Рубеж-Турбо-1012" 0-6-12 400-3 21.0 1350/3000 27/12 57 1000 48
"Рубеж-Турбо-1700" 0 230-1 4.8 2300/5000 - 59 1700 71
"Рубеж-Турбо-1712" 0-6-12 400-3 23.0 2300/5000 16/7 59 1700 83
"Рубеж-Турбо-1718" 0-9-18 400-3 32.0 2300/5000 24/11 59 1700 86
"Рубеж-Турбо-2000" 0 230-1 5.7 2700/5900 - 62 2000 81
"Рубеж-Турбо-2012" 0-6-12 400-3 24.0 2700/5900 14/6 62 2000 92
"Рубеж-Турбо-2018" 0-12-18 400-3 33.0 2700/5900 20/9 62 2000 93
"Рубеж-Турбо-2024" 0-12-24 400-3 42.0 2700/5900 27/12 62 2000 96

Технические характеристики  
завес «Рубеж-Турбо-В»

Модель Напряжение 
фазы, В-ф

Макс. 
ток, А

Расход воздуха,  
м3/ч

Увеличение 
температуры,

°С

Тепловая 
мощьность,   

кВт

Уровень 
звука, 
дБ(А)

Длина, мм Масса, кг

"Рубеж-Турбо-В-1000" 230-1 3.1 1350 / 3000 27 / 20 12 / 21 57 1000 55
"Рубеж-Турбо-В-1700" 230-1 5.0 2300 / 5000 26 / 20 21 / 35 59 1700 85
"Рубеж-Турбо-В-2000" 230-1 6.0 2700 / 5900 27 / 21 25 / 42 62 2000 100

Общий вид завес «Рубеж-Турбо»

Общий вид завес «Рубеж-Турбо П»
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Система обозначений

.

Общий вид завес «Рубеж-Турбо-В»

Общий вид завес «Рубеж-Турбо-В П»
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Пример заказа завесы «Рубеж – Турбо» длиной 1700 мм, с мощностью электрического нагрева до 18 кВт, со стан-
дартной комплектацией передней крышкой, с кронштейнами для вертикального монтажа, серого цвета RAL7047:
"Рубеж – Турбо – 1718 КВ"

Пример заказа завесы «Рубеж – Турбо» с водяным нагревом, длиной 2000 мм, со встроенной автоматикой, с при-
ёмным устройством для потолочного крепления за подвесным потолком, синего цвета RAL5010:
"Рубеж – Турбо – В 2000 А П RAL5010" 

Режим работы завес «Рубеж – Турбо»
Номер 

 режима
Режим работы 
вентилятора Режим работы нагревателя

0 выключено выключено
I частичная  

производительность
выключено

II частичная  
производительность

частичная мощность нагрева

III частичная  
производительность

полная мощность нагрева

IV полная  
производительность

выключено

V полная  
производительность

частичная мощность нагрева

VI полная  
производительность

полная мощность нагрева

Монтаж  
завес

Завесы устанавливаются как горизонтально над прое-
мом, так и вертикально сбоку от проёма.

Конструкция завесы позволяет монтировать ее за 
подвесным потолком. В этом случае в подвесном по-
толке необходимо предусмотреть решётку (например, 
сотовую РСН-К или жалюзийную АМН-К, АЛН-К фирмы 
«Арктос»), обеспечивающую беспрепятственное посту-
пление воздуха в завесу. 

Рекомендуемая ширина решётки - не ме-
нее 250 мм, а длина соответствует длине заве-
сы (1000/1700/2000 мм), при этом возможна  
стыковка нескольких решёток.

В случае установки за подвесным потолком завесы  

могут комплектоваться специальным прием-
ным устройством взамен передней крышки  
("Рубеж-Турбо-ХХХХ П", "Рубеж-Турбо-В-ХХХХ П").

При вертикальной установке рекомендуемая ши-
рина проема составляет 6 м при односторонней уста-
новке и 12 м при установке с двух сторон. При этом 
суммарная высота колонны должна быть не более, 
чем 3,7 м. Для вертикальной установки рекомендуют-
ся специальные кронштейны, поставляемые в каче-
стве дополнительной опции ("Рубеж-Турбо-ХХХХ КВ",  
"Рубеж-Турбо-В-ХХХХ КВ"). 

Электрические схемы подключения завес приведены 
в паспорте изделия.

схемой. Схемы подключения нескольких завес с управ-
лением от одного пульта приведены в паспорте изделия.
Управление завесами «Рубеж-Турбо-В»

Выпускаются завесы в двух вариантах исполнения:
- "Рубеж-Турбо-В-ХХХХ" – без автоматики,
- "Рубеж-Турбо-В-ХХХХ А" – со встроенной автомати-

кой.
Работа завес "Рубеж-Турбо-В-ХХХХ" возможна в 

двух режимах  производительности по воздуху, кото-
рые реализуются с использованием технологических 
перемычек (ТП). Завесы "Рубеж-Турбо-В-ХХХХ А" со 
встроенной автоматикой необходимо использовать 
в комплекте с пультом RCU-AW, который позволяет  
реализовать следующие функции:
- поддержание температуры воздуха в помещении в 

ручном или автоматическом режиме;
- предварительный нагрев теплообменника перед 

включением вентилятора завесы;
- защита теплообменника от замораживания;
- независимое включение на максимальную произ-

водительность при срабатывании внешнего кон-
тактного датчика открывания двери;

- регулирование расхода теплоносителя.
К пульту RCU-AW возможно подключение внешнего 

датчика температуры воздуха.
К одной завесе "Рубеж-Турбо-В-ХХХХ А" можно под-

ключить несколько завес "Рубеж-Турбо-В-ХХХХ" без ав-
томатики.

Схемы подключения завесы "Рубеж-Турбо-В-ХХХХ А" 
к пульту RCU-AW, а также подключения одной завесы  
"Рубеж-Турбо-В-ХХХХ А" с пультом RCU-AW  к несколь-
ким завесам "Рубеж-Турбо-В-ХХХХ" (не более трёх) при-
ведены в паспорте изделия.

Переключение режимов для завесы "Рубеж-Турбо" 
осуществляется двумя способами:
- без пульта управления установкой технологической 

перемычки (ТП), расположенной под крышкой за-
весы на шасси с электрооборудованием;

- выносным пультом управления (RCU-AE).
Внимание! На заводе-изготовителе стандартно уста-

навливаются ТП, обеспечивающие следующие режимы:
- для завес без нагревателей – режим IV;
- для завес с нагревателями – режим VI.

Перестановка технологической перемычки согласно 
схемам обеспечивает все возможные режимы работы 
завесы. 

Выносной пульт управления позволяет реализовать 
все возможные режимы работы завесы. Для подключе-
ния пульта RCU-AE необходимо снять технологическую 
перемычку и выполнить коммутацию в соответствии со 
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Характеристики завес «Рубеж-Турбо-В»  
для различных параметров теплоносителя и температуры воздуха

Температура воды на входе/выходе 60/40 ˚С

Модель

Расход 
воз-
духа,
м3/ч

Температура воздуха  
на входе +10 ˚С

Температура воздуха  
на входе +15 ˚С

Температура воздуха  
на входе +20 ˚С

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
возду-
ха на 

вых, ˚С

Расход 
воды, 

л/с

Пере-
пад 
дав-

ления 
воды, 
кПа

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
возду-
ха на 

вых, ˚С

Расход 
воды, 

л/с

Пере-
пад 
дав-

ления 
воды, 
кПа

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
возду-
ха на 

вых, ˚С

Расход 
воды, л/с

Пере-
пад 
дав-

ления 
воды, 
кПа

"Рубеж-Турбо-В 
 - 1000"

1350 8 28 0.11 1.3 7 30 0.08 0.93 5 32 0.06 0.59

3000 14 23 0.17 3.4 12 27 0.14 2.5 10 29 0.11 1.7

"Рубеж-Турбо-В 
-1700"

2300 14 27 0.17 2.1 11 29 0.14 1.4 7 29 0.08 0.63

5000 23 23 0.28 5.7 19 26 0.22 4.1 15 29 0.19 2.6

"Рубеж-Турбо-В" 
-2000"

2700 17 28 0.19 3.3 14 30 0.17 2.4 11 32 0.14 1.5

5900 29 24 0.33 8.8 24 27 0.28 6.4 20 30 0.25 4.3

Температура воды на входе/выходе 80/60 ˚С

Модель

Расход 
воз-
духа,
м3/ч

Температура воздуха  
на входе +10 ˚С

Температура воздуха  
на входе +15 ˚С

Температура воздуха  
на входе +20 ˚С

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
возду-
ха на 

вых, ˚С

Расход 
воды, 

л/с

Пере-
пад 
дав-

ления 
воды, 
кПа

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
возду-
ха на 

вых, ˚С

Расход 
воды, 

л/с

Пере-
пад 
дав-

ления 
воды, 
кПа

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
возду-
ха на 

вых, ˚С

Расход 
воды, л/с

Пере-
пад 
дав-

ления 
воды, 
кПа

"Рубеж-Турбо-В 
 - 1000"

1350 14 39 0.17 3.1 12 42 0.14 2.6 11 44 0.14 2.1

3000 23 32 0.28 8.1 21 35 0.25 6.8 19 38 0.22 5.5

"Рубеж-Турбо-В 
-1700"

2300 23 39 0.28 5.6 21 41 0.25 4.7 19 44 0.22 3.8

5000 38 32 0.47 15 35 35 0.42 12 31 38 0.39 9.8

"Рубеж-Турбо-В 
-2000"

2700 28 40 0.33 8.2 25 42 0.31 6.8 23 45 0.28 5.5

5900 47 33 0.56 21 42 36 0.53 18 38 39 0.47 15

Температура воды на входе/выходе 90/70 ˚С

Модель

Расход 
воз-
духа,
м3/ч

Температура воздуха  
на входе +10 ˚С

Температура воздуха  
на входе +15 ˚С

Температура воздуха  
на входе +20 ˚С

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
возду-
ха на 

вых, ˚С

Расход 
воды, 

л/с

Пере-
пад 
дав-

ления 
воды, 
кПа

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
возду-
ха на 

вых, ˚С

Расход 
воды, 

л/с

Пере-
пад 
дав-

ления 
воды, 
кПа

Мощ-
ность, 

кВт

Темп. 
возду-
ха на 

вых, ˚С

Расход 
воды, л/с

Пере-
пад 
дав-

ления 
воды, 
кПа

"Рубеж-Турбо-В 
 -1000"

1350 16 44 0.19 4.2 15 47 0.19 3.6 14 50 0.17 3.1

3000 27 36 0.33 11 25 39 0.31 9.4 23 43 0.28 8.0

"Рубеж-Турбо-В 
-1700"

2300 28 44 0.33 7.7 25 47 0.31 6.6 23 50 0.28 5.6

5000 46 36 0.56 20 42 40 0.53 17 38 43 0.47 15

"Рубеж-Турбо-В 
-2000"

2700 33 45 0.42 11 30 48 0.36 9.5 28 50 0.33 8.1

5900 55 37 0.67 29 51 40 0.61 25 46 43 0.58 21
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Гидравлические характеристики во-
дяных завес «Рубеж-Турбо-В»

при температуре воды на входе/выходе 60°С/40°С

Гидравлические характеристики во-
дяных завес «Рубеж-Турбо-В»

при температуре воды на входе/выходе 90°С/70°С

Гидравлические характеристики во-
дяных завес «Рубеж-Турбо-В»

при температуре воды на входе/выходе 80°С/60°С

Значение Kvs для подбора  
вентилей при подсоедине-

нии завес к системам теплоснабжения

Модель Kvs

"Рубеж-Турбо-В-1000" 3,5

"Рубеж-Турбо-В-1700" 4,4

"Рубеж-Турбо-В-2000" 4,4
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Воздушные завесы  
˝заслон˝

• "Заслон - 1000"
• "Заслон - 1500"

• "Заслон - 1018"
• "Заслон - 1022"
• "Заслон - 1524"

"Заслон" - завеса, предназначенная для защиты проё-
мов высотой до 6  метров в промышленных зданиях, по-
грузочных терминалах, складских и торговых помещениях. 

Модель

Ступени 
мощ-
ности 

нагрева, 
кВт

Напря-
жение- 
фазы, 
В-ф

Макс. 
ток, А

Расход 
воздуха, 

м3/ч

Увели-
чение 
темпе-
рату-
ры,ºС

Уро-
вень 

звука, 
дБ(А)

Длина, 
мм

Масса, 
кг

"Заслон -  
1000" - 230-1 1,6 4800 ___ 62 1050 60

"Заслон -  
1500" - 230-1 2,4 7200 ___ 63 1590 90

"Заслон -  
1018" 0/9/18 400-3 31 2900/4400 13 62 1050 75

"Заслон - 
1022" 0/11/22,2 400-3 39 2900/4400 16 62 1050 75

"Заслон -  
1524" 0/12/24 400-3 43 4500/6800 10 63 1590 107

Конструкция
Завеса состоит из осевых вентиляторов (2 или 3 в за-

висимости от длины завесы); оребрённых трубчатых на-
гревательных элементов (ТЭНов) из нержавеющей стали 
(для завес с нагревом) и  элементов автоматики. Метал-
лический корпус завесы имеет  полимерное покрытие. 
Стандартный цвет светло-серый – RAL 7047.

Завесы оснащаются:
-  двумя поворотными жалюзи с углом поворота ка-

ждой α = 0÷90º к оси воздуховыпускного канала для 
возможности изменения аэродинамических харак-
теристик завесы (расхода воздуха и дальнобойности 
воздушной струи);

-  термостатом капиллярным с температурой сраба-
тывания 120ºС для защиты от перегрева  и ручным 
перезапуском.

Технические характеристики 
завес «Заслон»

V

11 м/с

6,1 м/с

4,9 м/с

4,2 м/с

3,7 м/с

3,2 м/с

8,5 м/с

7,4 м/с

4,1 м/с

3,3 м/с

2,7 м/с

V

V

V

7,9 м/с

6,0 м/с
4,6 м/с

3,8 м/с
3,3 м/с

2,9 м/с

V
4,8 м/с
3,7 м/с

2,6 м/с

1,9 м/с
1,0 м/с

8,3 м/с

2,3 м/с

13 м/с 10 м/с

6,9 м/с

4,6 м/с

3,1 м/с

2,9 м/с

2,2 м/с

1,8 м/с2,5 м/с

“Заслон”

6,0

x, м

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0

2,0

1,0

0

“Рубеж-Турбо”“Рубеж”
“Классик”

(КС)
“Мини”

x, м

x, м

3,0

2,0

1,0

0

3,5

6,0

x, м

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0

x, м

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0
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Переключение режимов для завесы «Заслон» осу-
ществляется двумя способами:
-  без пульта управления установкой технологической 

перемычки (ТП), расположенной под крышкой бло-
ка электрики завесы;

-  выносным пультом управления (RCU – AE).
Внимание! На заводе-изготовителе стандартно уста-

навливаются ТП, обеспечивающие следующие режимы:
-  для завес без нагревателей – режим IV;

-  для завес с нагревателями – режим VI.
Перестановка технологической перемычки обеспечи-

вает все возможные режимы завесы. 
Выносной пульт управления позволяет реализовать 

все возможные режимы завесы. Для подключения пуль-
та RCU – AE необходимо снять технологическую пере-
мычку и выполнить коммутацию в соответствии со схе-
мой, приведенной в паспорте на изделие.

Управление
Режимы работы завес «Заслон»

Номер режима Режим работы вентилятора Режим работы нагревателя

0 выключено выключено

I частичная производительность выключено

II частичная производительность частичная мощность нагрева

III частичная производительность полная мощность нагрева

IV полная производительность выключено

V полная производительность частичная мощность нагрева

VI полная производительность полная мощность нагрева

Монтаж  
завес
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Воздушные завесы  
˝Щит˝ 

• "Щит - 1"
• "Щит - 3"
• "Щит - 5"
• "Щит - 7"

«Щит» - завеса, предназначенная для защиты высоких 
и широких проёмов в помещениях различного назначе-
ния: производственных цехах, складских помещениях, 
перегрузочных пунктах, грузовых въездах. Завеса обе-
спечивает защиту проёмов высотой от 2 до 5 метров и 
шириной от 2 до 10 метров. Преимуществом данного 
типа завес является возможность комплектации изделия 
набором требуемых для конкретного проёма секций и 
длиной воздуховыпускной решётки.

Конструкция 
Завесы представляют собой наборную конструкцию 

из отдельных секций.
Полный состав завесы включает: 

-  вентилятор;
-  воздухозаборную решётку;
-  воздуховыпускные секции (размер и количество за-

висит от размеров защищаемого проёма); 
-  нагреватель (водяной или электрический);
-  кассетный фильтр.

Фильтр является обязательной частью завесы только 
при установке электрического или водяного нагревателя.

Завесы без нагревателей и с водяным нагревом могут 
комплектоваться вентиляторами с напряжением пита-
ния 230 В. 

Завесы «Щит» поставляются в разобранном виде и 
собираются при монтаже посредством фланцевого со-
единения и стандартного крепежа, применяемого при 
сборке канальной вентиляции прямоугольного сечения.

Завесы изготавливаются в четырех типоразмерах.  
Воздуховыпускные секции воздушных завес изготавли-
ваются с длиной щели 1 и 1,5 м, таким образом, обе-
спечивается подбор секций под конкретный  проем с 
шагом 0,5 м. Воздуховыпускные секции представляют 
собой воздуховод переменного сечения для равномер-
ной раздачи воздуха. 

Общий вид завес «Щит»
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Технические характеристики 
завес «Щит»  

Параметр Размерность
Тип завесы

«1» «3» «5» «7»

Типоразмер завесы - 600х350 700х400 800х500 1000х500

Характеристики вентиляторной секции, для завес всех видов (напряжение питания 400 В)

Рекомендуемый типоразмер вентилятора -  600х350  700х400  800х500 1000х500 

Максимальный расход воздуха м3/ч 3650 5250 7200 11000

Напряжение питания электродвигателя вентилятора число фаз/В/Гц 3/400/50

Максимальная электрическая   
мощность вентилятора кВт 0,52 0,78 1,18 2,45

Максимальный ток вентилятора А 1,3 1,6 2,1 4,9

Характеристики вентиляторной секции, для завес без нагрева (напряжение питания 230 В)

Рекомендуемый типоразмер вентилятора ---  600х350  700х400  800х500  1000х500

Максимальный расход воздуха м3/ч 3650 5250 7200 11000

Напряжение питания электродвигателя вентилятора число фаз/В/Гц 1/230/50

Максимальная электрическая   
мощность вентилятора кВт 0,52 0,73 0,87 1,32

Максимальный ток вентилятора А 2,5 3,3 4,5 6,5

Характеристики электрического нагревателя для завесы с электрическим нагревом

Рекомендуемый типоразмер  
электрического нагревателя - 600х350 700х400 800х500 1000х500

Мощность электрического нагревателя кВт 17 27 30 45

Напряжение питания электрического нагревателя число фаз/В/Гц 3/400/50

Максимальный ток электрического нагревателя А 26 41 45,5 68

Увеличение температуры °С 14 14 15 13

Характеристики фильтрующей  секции

Применяемые фильтры - Кассетного типа

Класс очистки фильтрующего материала - G4

Начальное сопротивление фильтра Па 15…30

Рекомендованное конечное сопротивление Па 150

Характеристики водяного нагревателя для завесы с водяным нагревом

Рекомендуемый типоразмер водяного нагревателя - 600х350  700х400  800x500 1000x500

Увеличение температуры* °С 33 32 34 32

Тепловая мощность* кВт 23 35 40 65

Характеристики воздуховыпускной секции

Потери давления ΔР Па 100

* - при температуре входа/выхода горячей воды 80°/60°С, окружающего воздуха +15°С и при максимальном расходе воздуха.
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Конструктивные характеристики завес «Щит»
Размеры секций Тип завесы

«1» «3» «5» «7»

Lc, м от 2,0 до 5,0м с шагом 0,5м

Lв, м 0,72 0,78 0,89 1,21

Lн, 
м

Водяной нагрев 0,13 0,13 0,13 0,13

Электрический нагрев 0,4 0,4 0,5 0,5

Lф, м 0,28

Lз, м 0,06

Система обозначений

Где :  
 Lc – длина воздуховыпускной щели;
 Lв – длина секции вентилятора;
 Lн – длина секции нагревателя;
 Lф – длина фильтрующей секции;
 Lз – высота воздухозаборной решетки.

Пример заказа завесы «Щит» с присоединительными размерами фланцев 700х400 мм, с суммарной длиной воз-
духовыпускных секций 3,5 м, с электрическим нагревателем и фильтром: 

Щит - 3 х 3,5 Е
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Расходы воздуха для завес  «Щит» для различных вариантов комплектации

Вариант комплектации Потери давления
ΔР, Па

Максимальный расход воздуха, м3/ч

Тип завесы

«1» «3» «5» «7»

- воздухозаборная решетка
- фильтр кассетный класса EU3
- канальный водяной нагреватель
- канальный вентилятор 
- воздухораздающие секции  
  (вне зависимости от длины)

400 2200 3600 5100 9100

- воздухозаборная решетка
- фильтр кассетный класса EU3
- канальный электриче-
ский нагреватель
- канальный вентилятор 
- воздухораздающие секции  
  (вне зависимости от длины)

300 2750 3925 6000 9800

- воздухозаборная решетка
- фильтр кассетный класса EU3
- канальный вентилятор
- воздухораздающие секции  
  (вне зависимости от длины)

200 3250 4700 6750 10500

- воздухозаборная решетка
- канальный вентилятор
- воздухораздающие секции  
  (вне зависимости от длины)

100 3650 5250 7200 11000

Весовые характеристики завесы «Щит»  
в зависимости от длины воздуховыпускной щели и типоразмера, кг

Наименование завесы
Lc – длина воздуховыпускной щели, м

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

«Щит» - 1 х Х,Х 88 94 99 106 112 117 124

«Щит» - 1 х Х,Х В
 (с водяным нагревом) 97 104 109 116 121 127 134

«Щит» - 1 х Х,Х Е
 (с электрическим нагревом) 110 116 121 128 134 139 146

«Щит» - 3 х Х,Х 112 119 125 133 139 145 153

«Щит» - 3 х Х,Х В
 (с водяным нагревом) 124 131 137 145 151 157 165

«Щит» - 3 х Х,Х Е
 (с электрическим нагревом) 143 150 156 164 170 176 184

«Щит» - 5 х Х,Х 139 147 154 164 171 178 188

«Щит» - 5 х Х,Х В
 (с водяным нагревом) 155 163 170 180 187 194 204

«Щит» - 5 х Х,Х Е
 (с электрическим нагревом) 179 187 194 204 211 218 228

«Щит» - 7 х Х,Х 160 169 176 188 195 203 213

«Щит» - 7 х Х,Х В
 (с водяным нагревом) 179 187 194 206 213 221 232

«Щит» - 7 х Х,Х Е
 (с электрическим нагревом) 215 224 231 243 250 258 268
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Характеристики водяной завесы «Щит» - 1 х Х,Х В, 
для различных параметров теплоносителя и температуры окружающего воздуха

Наименование параметра

«Щит» -1 х Х,Х В

Температура воздуха на входе, °С

5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20

Расход воздуха, м3/ч 2200

Температура  
воздуха на выходе, °С 31 34 38 41 27 30 33 36 23 26 29 32 35 38 42 45

Расход воды, л/с. 0,41 0,38 0,34 0,31 0,34 0,31 0,28 0,25 0,28 0,24 0,21 0,18 0,48 0,44 0,41 0,38

Перепад  
давления воды, кПа 7,0 5,99 5,06 4,22 5,19 4,32 3,54 2,83 3,60 2,88 2,23 1,67 9,04 7,88 6,81 5,83

Мощность нагрева, кВт 34 31 28 26 28 26 23 20 23 20 18 15 39 36 33 31

Температура  
теплоносителя  
на входе, °С

90 80 70 100

Температура  
теплоносителя на 
выходе, °С

70 60 50 80

Характеристики водяной завесы «Щит» -3 х Х,Х В, 
для различных параметров теплоносителя и температуры окружающего воздуха

Наименование параметра

«Щит» -3 х Х,Х В

Температура воздуха на входе, °С

5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20

Расход воздуха, м3/ч 3600

Температура  
воздуха на выходе, °С 30 33 36 40 26 29 32 36 22 25 28 32 33 37 40 44

Расход воды, л/с 0,62 0,57 0,52 0,47 0,52 0,47 0,42 0,37 0,42 0,37 0,32 0,28 0,72 0,67 0,62 0,57

Перепад  
давления воды, кПа 13,33 11,42 9,67 8,08 9,92 8,27 6,79 5,46 6,94 5,56 4,34 3,28 17,18 14,99 12,97 11,12

Мощность нагрева, кВт 50 46 42 38 43 39 35 31 35 31 27 23 58 54 50 46

Температура  
теплоносителя  
на входе, °С

90 80 70 100

Температура  
теплоносителя на 
выходе, °С

70 60 50 80

Характеристики водяной завесы «Щит» - 5 х Х,Х В, 
для различных параметров теплоносителя и температуры окружающего воздуха

Наименование параметра

«Щит» -5 х Х,Х В

Температура воздуха на входе, °С

5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20

Расход воздуха, м3/ч 5100

Температура  
воздуха на выходе, °С 32 35 38 41 27 31 34 37 23 26 29 32 36 39 42 46

Расход воды, л/с 0,73 0,67 0,61 0,55 0,61 0,55 0,49 0,43 0,49 0,43 0,37 0,31 0,85 0,79 0,73 0,67

Перепад  
давления воды, кПа 5,35 4,56 3,84 3,19 3,92 3,25 2,64 2,10 2,67 2,12 1,63 1,20 6,97 6,06 5,22 4,46

Мощность нагрева, кВт 60 55 50 45 50 45 40 36 40 35 31 26 69 64 59 54

Температура  
теплоносителя  
на входе, °С

90 80 70 100

Температура теплоно-
сителя на выходе, °С 70 60 50 80
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Характеристики водяной завесы «Щит» - 7 х Х,Х В, 
для различных параметров теплоносителя и температуры окружающего воздуха

Наименование параметра

«Щит» -7 х Х,Х В

Температура воздуха на входе, °С

5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20

Расход воздуха, м3/ч 9100

Температура  
воздуха на выходе, °С 28 32 35 39 25 28 32 35 21 24 28 31 32 36 39 42

Расход воды, л/с 1,17 1,07 0,98 0,89 0,98 0,89 0,79 0,70 0,79 0,70 0,61 0,52 1,35 1,26 1,16 1,07

Перепад  
давления воды, кПа 13,86 11,85 10,01 8,35 10,24 8,52 6,97 5,59 7,09 5,67 4,41 3,31 17,96 15,65 13,52 11,57

Мощность нагрева, кВт 95 87 80 72 80 73 65 58 65 58 50 43 110 102 95 87

Температура  
теплоносителя  
на входе, °С

90 80 70 100

Температура  
теплоносителя на 
выходе, °С

70 60 50 80

Высота или ширина защищаемого проема для различных типоразмеров завес

Длина 
возду-
ховы-

пускной 
щели, м

Дальнобойность завесы (ширина или высота защищаемого проема), м

Тип завесы

«1» «3» «5» «7»

Без 
нагрева

Электри-
ческий 
нагрев

Водяной 
нагрев

Без 
нагрева

Электри-
ческий 
нагрев

Водяной 
нагрев

Без 
нагрева

Электри-
ческий 
нагрев

Водяной 
нагрев

Без 
нагрева

Электри-
ческий 
нагрев

Водяной 
нагрев

2,0 3,6 3,6 3,3 5,0 5,0 4,5 6,0 5,8 5,5 6,0 6,0 6,0

2,5 3,0 3,0 2,7 4,7 4,5 4,0 5,5 5,3 5,0 5,0 5,0 5,0

3,0 2,5 2,5 2,2 3,8 3,6 3,3 4,5 4,3 4,0 4,5 4,3 4,3

3,5 2,0 2,0 1,7 3,2 3,0 2,8 4,0 3,8 3,5 4,3 4,2 4,0

4,0 1,5 1,5 1,4 2,9 2,7 2,5 3,5 3,3 3,0 4,0 3,9 3,8

4,5 - - - 2,6 2,4 2,2 3,2 3,0 2,7 3,8 3,6 3,4

5,0 - - - 2,2 2,0 1,8 2,7 2,5 2,2 3,7 3,4 3,5

Примечание: при монтаже завесы с двух сторон от защищаемого проема размер последнего может быть увеличен в два раза.

Монтаж  
завес

Завесы поставляются в разобранном виде и соеди-
няются посредством фланцев, которыми оснащены все 
элементы завес, и стандартного крепежа (болты, гайки и 
шайбы входят в комплект поставки).

Монтаж изделия вертикальный (сбоку от проёма) или 
горизонтальный (над проёмом). В стесненных монтаж-
ных условиях при использовании угловых отводов воз-
можны разнообразные сгибы изделия в разных плоско-
стях.

Монтаж завесы на объекте осуществляется с помо-
щью универсальных крепежных элементов для крепле-
ния прямоугольных воздуховодов.

Все электрические подключения осуществляются в 
соответствии с электрическими схемами, приведенными 
в руководстве по эксплуатации.



1.Воздушные заВесы

ИзданИе 2ИзданИе 21.36 ARKTOSCOMFORT.RUARKTOSCOMFORT.RU

Варианты монтажа завесы

Вертикальный односторонний 
монтаж сбоку от проема

Горизонтальный монтаж 
над проемом

Вертикальный монтаж Г-образной 
завесы сбоку от проема

Горизонтальный монтаж 
Г-образной завесы над проемом
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Вертикальный двухсторонний монтаж 
сбоку от проема

Вертикальный двухсторонний монтаж 
Г-образных завес сбоку от проема

Горизонтальный двухсторонний монтаж 
Г-образной завесы над проемом
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